












Informator nr 4 (105) 


Ciągnik Ursus C-385 


Zmiany w katalogu części 


Zamieszczamy dalszy ciąg tematu, rozpoczę- 























Tablica 85 
ZESPÓŁ 450 


Sierpień 1977 r. 





































































































































tego w poprzednim informatorze, omawiające- TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA 
go zmiany w katalogu części ciągnika Ursus /;, 
C- Ne Oznaczenie [Nazwa podzespołu lub części | Sztukj 
poz. 
a 60 
ZESPÓŁ 350 GU 8 0054/27-0 Kolek walcowy 6n x025 
kosę ELEKTRYCZNA 5 (zamiast 0054/27-017/0) s 
s -£ 10 0080.450,234 Zabezpieczenie 
fi wy (zamiast 0080.450.080) 1 
Rej Oanaczonie Nazwa podzespolu lub części | Sztuk 11 0054/03-020/2 Smarowniczka SB 1 8 
poz. | PN-60/M-80002 (zamiast 0054/68-050/3) 2 
| 1 JAŚ 26 0080.450.076 Śruba przednia 
40 | dka końcówki plaskie] (zamiast 0080.450.011) z 
| ze tod AMC) ważka 37 0080.450.085 Nakładka lewa 
bej Przowód sygnał dźwiękowy ; NAPA Ą 
| ZEN 60 0080.450.080 Nakladka prawa 1 
| miast 0080.850. 580) 1 (zamiast 0080.450.051) 
=Ń 0080.350.700 Przewód prawy roflektora tej POM ERAT dod * 
przedniego (od nr 16180 a | 3 świóga 
miast. 0080.850.080) 
Sk 0080.350.77( Przewód lewy reflektora 5 
przedniego (od nr 16180 za: | ROZW 
Uą miast 0080.350.090) ZACZEP WYCHYLNY 
0080.350.780 Przewód reflektora robo- Ą 
czego (od nr 15180) 
NE Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części | Sztuk 
poz. 
Tablica 80 | 
ZESPÓŁ 413 20 0080.458,062 Podkładka (od nr 1339 do 
ROZDZIELACZ OBWODU I nr 0500) ; 
Kr. Oznaczenie Nażwa podzespołu lub części | Sztuk 
ZE Tablica 88 
ZESPÓŁ 453 
s3a 0080.413.080 ARMY ZACZEP DO PRZYCZEP JEDNOOSIOWYCH 
(do nr 17520) 1 
80b 0080.413,090 Kor dzieli 
A ASOZAGW) cep 3 Oznaczenie Nazwa podzespołu lub części | Sztukj 
0080.13.00 "Fuleja zlewu (donr17520) | 1 
„ 0080,418.100 Tuleja zlewu (odnr 17621) | 1 
1 0080,463.070 Nakładka (do nr 13900) | 4 
Ja 0080.458.200 Nakladka (do nr 20890) 4 
Opis zmiany w zespole rozdzielacza obwodu I 3 0080.468,084 Swęracń (10n8.80909)) + 
(zespół 413, tablica 80) zamieściliśmy w infor- 2 OPOAIARIOBOJA. OR cynk. 
matorze nr 10/100, październik 1976 r. (do nr 20800) « 
Nakładki lewa i prawa trzypunktowego ukła- | m | umieja | NokokaMsewiecynk | 
du zawieszenia (zespół 45a, tablica 85) są całko- ! sa 18 chrom PN-68/M-89163 
wicie zamienne z nakładką stosowaną przed (do nr 20880) E 
zmianą. Bu 0080.468,160 Gięelo (do nr 13900) EJ 
0080.053.100 Olęwlo (do nr 20300) 2 
0080.458,220 Olgglo (od nr 20400) 2 
0080.453,280 Jarzmo (od nr 20400) © 
0080.463,212. Nakrętka (od nr 20400) 3 
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W zespole 453 (tablica 88) wprowadzono cięg- 
ło o zmienionej konstrukcji łączące hak z ra- 
mionami podnośnika. 


RYS. 4. Zaczep do przyczep jednoosio- 
wych; oznaczenia na rysunku 
PROW oznaczeniom w ta- 

cy 


Informacja do instrukcji napraw 


Podajemy wymiary czopów głównych i kor- 


_ bowych wału korbowego i pierścieni oporowych 





(tabela 1). Tolerancja długości czopa ustalają- 
cego wynosi -0,05 mm zamiast --0,039 mm. 
































TABELA 1 . U 
Okośiónie tryniit | SARE Dlugość czopa ustalającego |Grubość pierścieni oporowych 5. 
głównych | korbowodowych (mm) (mm) 
Normalny EMEGOR4 70.0019 50,0+0.05 
I naprawczy 70,75_0,010 00,76_0,019_ 50,25+0,06 3,1265 
| II naprawczy 19,5_0,010 09,5_0,010. 50,5+0,05 F 3,2570 p 7 
III naprawczy 19,26—0,019 00,26 0,010 50,75+0,08 8,8769 
IV naprawczy 79,010,010 60,0_6,910 51,070,06 8 JO i 3) 











ący jednowkładowy w obwo: 


Po pierwszych 200 mtęg pracy 


yścić filtr 











dokladnego oczy ania ukladu 
CZNORO, krzyni przekładniowej oraz filtr 
ko oczyszczania w układzie pomp hydraulicz 
wych 
zastępuje się czynnością: 
oczyścić filtr jednowkładowy ssący w obwo 
dzie T". 
Str. 18/19 
Przegląd techniczny P-2 co 100 mtg 
Wprowadza się nowy punkt: 
0. Oczyścić filtr jednowkładowy ssący w obwo- 






ie I 
Str. 19 


Przegląd techniczny P-3 co 200 mtg 
ego tekstu punkt 
ć filtr oleju silnika i podnośnika hy- 





draulicznego” 
anuluje się słowa: 
„i podnośnika hydraulicznego”. 


Str. 20 


Przegląd techniczny P-5 co 800 mtęg 
Po punkcie 3 wprowadza się nowy punkt: 
„3a. Wymienić w obwodzie I filtr oleju PP-8.4 na 





Str. 19 
Anuluje się tekst: 





„Olej ze skrzyni przekładniowej zasysany jest 
(wiersz 14 od dołu) do końca strony i wprowadza się 
nowy: 

„Filtry ssący i olejowy PP-8.4 montowane są po 
lewej stronie ciągnika na skrzyni przekładniowej (rys. 
16). 









Filtr ssący 4 należy czyścić co 100 mtg. W celu 
oczyszczenia filtru należy wykonać następujące czyn- 
ności 


— zdjąć pokrywę filtru ze sprężyną wewnętrzną; 

— wyjąć wkład filtrujący; 

— umyć wkład filtrujący pędzlem w nafcie lub 
benzynie i osuszyć; 

— wykręcić górny korek magnetyczny i oczyścić 
go z zanieczyszczeń; 

— wykręcić dolny korek z magnesem i oczyścić go 
z zanieczyszczeń, wkręcić na swoje miejsce (czynność 
tę należy wykonać tylko podczas wymiany oleju w 
skrzyni przekładniowej i tylnym moście); 

— wkręcić górny korek magnetyczny, włożyć wkład 
filtrujący, zamontować pokrywę filtru ze sprężyną 
wewnętrzną. 

Uwaga. Na korpusie filtru i pokrywie wykonane 
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RYS. 16. Filtry obwodu I: 1 — filtr oleju PP-8.4; 2 — 
śruba regulacyjna M10 taśmy hamulca wzmac- 
niacza momentu; 3 — pokrywa; 4 — filtr 
ssący; 5 — śruba regulacyjna MI6 X 1,5 taśmy 
hamulca wzmacniacza momentu; 6 — górny 
korek magnetyczny; 7 — dolny korek z mag- 
nesem 





są ryski. Podczas montażu ryski te powinny być w 
jednej linii skierowane do siebie. 

Filtr oleju PP-8.4, 1 (rys. 16) jest filtrem pełnego 
przepływu o wysokiej dokładności oczyszczania. Ob- 
sługa sprowadza się do wymiany filtru co 800 mtg. 
Terminu tego należy przestrzegać, gdyż w zanieczysz- 
czonym filtrze następuje otwarcie zaworu, przez któ- 
ry przedostaje się nieoczyszczony olej do obwodu hy- 
draulicznego. 

W celu wymiany filtru PP-8.4 na nowy należy: 

— odkręcić filtr oleju PP-8,4; 

— pokryć uszczelkę nowego filtru cienką warstwą 
oleju; 

— wkręcić nowy filtr oleju PP-8.4; 

— uruchomić silnik i włączyć pompę podnośnika 
dźwignią 1 (rys. 25); 

— sprawdzić czy nie ma przecieków, a w razie po- 
trzeby mocniej dokręcić filtr”. 

Str. 50 

Wprowadza się nowy rysunek 16, 


* 


Informację o zmianach w katalogu części za- 
miennych, dotyczącego tego tematu opubliku- 
jemy w najbliższych numerach informatora. 


Montaż mechanizmu rozpierającego hamulca 


Podajemy wskazówki, dotyczące montażu 
mechanizmu rozpierającego hamulca. Mecha- 


Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus”, ul. Traktorzystów 1, 05- 





nizm ten montuje się w konpusie tylnego mos- 
tu po jego lewej i prawej stronie, 


(0 Ursus, tel. Warszawa 52-62-61 
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RYS. 1. Przymiar kontrolny do 
pomiaru luzu mechaniz- 
mów  rozpierających ha- 
mulca 


Podczas montażu trzeba zwrócić uwagę na 
luz pomiędzy mechanizmem rozpierającym a 
tarczą oporową. Zachowanie odpowiedniego lu- 
zu jest niezbędnym warunkiem prawidłowego 
działania hamulców. Do pomiaru służy przy- 
miar kontrolny pokazany na rysunku 1 oraz 
szczelinomierz. Wielkość luzu mechanizmów 
rozpierających powinna wynosić 1,4—1,6 mm. 

Sposób pomiaru pokazano na rysunku 2. W 
przypadku stwierdzenia niewłaściwego luzu 
mechanizmu rozpierającego, trzeba dokonać je- 
go regulacji za pomocą zmiany liczby podkła- 
dek 2 (rys. 2). Podkładki mają następujące 
grubości: 0,1; 0,15; 0,22; 0,35 i 0,5 mm oraz nu- 
mery katalogowe odpowiednio: 0080.153.031; 
0080.153.202; 0080.153.203; 0080.153.204; 0080. 
153.205. 


RYS. 2. Sprawdzenie luzu mecha- 
nizmów rozpierających ha- 
ERóiari „> dE 

(oni ly; <sl 5 
ka; 3 — korpus tylnego 
mostu; 4 — podkładka 


| W publikacji „Kołowe ciągniki rolnicze Ur- 

sus | a 1201, 1204, posad acc: 
_ części — kołowy ciągnik rolniczy Ursus jA) 
1977 r., zauważono drobne nieścisłości 
w czasie druku, które prostujemy. 





Jest Powinno być 
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- Ciągniki Ursus C-385A, 1201, 1204 
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380 
| 
4. 
EE 
14-16 sz. 
5 
Ż 
+ 
wh 
J 
27 od góry 
kolumna 4 38 30 
28 od góry 
kolumna 4 a7 38 
4 od dołu 0086.305.100 ; 
Sóópu pó. _0086.305.000 
rysunkiem 
pozycja 24 0054/11-060/1 
pozycja 53 kolanko 13 


